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P Neu entwickelter Spreizclip zur exakten Hohen-
fixierung des Heizrohres gem. EN 1264 (DIN 4725)
bzw. DIN 18560 Bauart A1.

Kein Aufschwimmen der Heizrohre beim Einsatz
von FlieBestrichen.

Minimale Estrichnenndicke - weniger Tragheits-
masse (bis zu 2200 kg pro 100 m?) und schnellere
Regelfihigkeit.

THERMOCLIP Faltplatte mit hochfester Tragerfolie
gewabhrleistet sicheren Halt des Heizrohres bei
rauhem Baustellenbetrieb.

Problemlose Ausfiihrung einer dichten FlieBestrich-
Wanne in Verbindung mit dem Thermolutz Rand-
streifen RS.




THERMOLUTZ Systemtechnik
praxisgerecht und wirtschaftlich

Optimale Dammung mit THERMOCLIP

Die neue THERMOCLIP Faltplatte besteht aus
einem speziellen PST-Material, das mit nur
30 mm Aufbauhdéhe {iber ausreichende
Dammwerte verfiigt und trotzdem hervor-
ragende Trittschalleigenschaften besitzt. Die
neuartige Trégerfolie ist ein mehrlagiger Ver-
bund aus umweltfreundlichen PE-Folien und
einem extra starken Ankergewebe. Ein in
dieser Tragerfolie verankerter Spreizclip
fixiert das Heizrohr selbst unter widrigsten
Bedingungen sicher auf der THERMOCLIP
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Die Warmwasser-FuBbodenheizung
System THERMOCLIP ist ein NaBver-
legesystem nach EN 1264 (DIN 4725)
und DIN 18560 der Bauart Al.

Der neuartige, zum Patent angemeldete Spreiz-
clip fixiert das Heizrohr auf der Ddmmung und
sorgt dafiir, daB der Abstand des Heizrohrs
iiber der Dammung von maximal 5 mm keines-
falls tiberschritten wird.

Inshesondere bei FlieRestrichsystemen 1aRt
sich die Estrichstédrke gegeniiber herkdmmli-
chen Bauweisen um bis zu 10 mm verringern:
Wiahrend der fliissigen Phase des FlieBestrichs
kann es mit herkémmlichen Rohrhaltern zu einem
ungewollten Aufschwimmen der Heizrohre
kommen. Die entstehende Estrichschwéachung
ist die Ursache einer eventuell auftretenden
Rissbildung. Mit dem neuen THERMOCLIP
Spreizclip wird ein Aufschwimmen der Heiz-
rohre gezielt unterbunden.
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Faltplatte. Die THERMOCLIP Faltplatte in der
Abmessung 2 x 1 m mit aufgedrucktem Ver-
legeraster erlaubt auch bei unkonventionellen
Grundrissen eine schnelle und verschnittfreie
Verlegung.
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Aufbau nach DIN 18560, Bauart A1 bei Anhydrit-FlieBestrichsystemen
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Normaufbau nach DIN 18560, Teil 2,
Bauart A1. Die Heizrohre sind iber der
Dammschicht mit einem Abstand a von
0 - 5 mm angeordnet.

Ausfiihrung mit System THERMOCLIP mit
Anhydrit FlieBestrich. Der neu entwickelte
Spreizclip fixiert Heizrohre von g 14 — 17 mm
zuverldssig mit einem Abstand von a <5 mm

tiber der THERMOCLIP Faltplatte und gewahr-
leistet normgerechte Aufbauten.

Ausfithrung mit herkdmmlichen Rohr-
haltern. Die Heizrohre schwimmen auf.
Der Abstand a zur D&mmung kann sich bis
zu 14 mm erhchen. In Folge dessen muR die
Estrichstarke unverhaltnismalig erhdht
werden, um Estrichrisse zu vermeiden.

Dichte Estrichwanne mit THERMOCLIP

Die Triagerfolie hat einen einseitigen Uberstand
zur Uberlappung von angrenzenden Faltplatten.
Mit einem Fugenklebeband werden die Falt-
platten so verklebt, da eine dichte Oberflache
entsteht. In Verbindung mit dem THERMOLUTZ
Randstreifen Typ RS mit Folienhalbschlauch
ist das Erstellen einer dichten FlieRestrich-
Wanne realisierbar. Bei sachgeméaRer Ausfiih-
rung ist das Eindringen von Fliel3estrich unter
die Dd&mmung somit unmadglich und Tritt-
schallbriicken haben keine Chance.

Rationelle Befestigung mit THERMOCLIP

Das THERMOCLIP Setzgerét ist ein speziell
entwickeltes Montagewerkzeug zum Setzen
der Spreizclips. Die Spreizclips werden in
magazinierter Ausfiihrung geliefert. Das Setz-
gerdt erm@glicht die Bevorratung von 90
Spreizclips. Durch einmaliges Niederdriicken
des Griffs wird ein Spreizclip ausgestoen.Die
THERMOLUTZ Heizrohre werden durch das
Setzen von Spreizclips in regelmaBigen Ab-
standen auf der Tragerfolie der THERMOCLIP
Faltplatte sicher verankert.




Konstruktionsaufbau System THERMOCLIP

ZwischengeschoBdecken gegen beheizte Raume
gleichartiger Nutzung

Anforderungen gem. EN 1264

(DIN 4725) R, , > 0,75 m*K/W

THERMOCLIP-Faltplatte 30-2
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Hohenausgleich von Rohrleitungen auf
Rohbetondecke
THERMOCLIP-Faltplatte 20-2
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Heizungstechnik KG

|t In Laisen 58_

72766 Reutlingen
Telefon 0 71 21/94 44-0
Telefax 071 21/94 44-22

www.thermolutz.de

Hintermauerung

Innenputz

Sockelleiste

Dauerelastische Fuge

THERMOLUTZ-Randdé@mmstreifen RS

Heizestrich nach DIN 18560 Teil 2

und DIN 18535

7 THERMOLUTZ-Heizrohr Diffuflex-S
14,5 x 1,8 mm, sauerstoffdicht, Polybuten

8 THERMOCLIP-Spreizclip, Polyamid (PA)

9 THERMOCLIP-Faltplatte EPS DES 040 sg
oder DES 045 sm

10 Rohbetondecke

11 Bodenbelag (Keramik, Parkett, Textil)

12 variable Zusatzdammung, WLG 040

13 Feuchtigkeitssperre

14 Rohrleitung mit Isolierung

D o1 B N =

Dammung gegen unbeheizte Raume hzw. AuBenluft
oder Erdreich Anforderungen gem. EnEV
THERMOCLIP-Faltplatte 30-2
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Ihr Fachinstallationshetrieb:

THERMOLUTZ GmbH & Co.




